
IndAstro ARM
Саморегулирующиеся нагревательные 

кабели в металлической оболочке



О нас

ГК «ССТ» – крупнейший в России и один 

из крупнейших в мире производителей 

нагревательных кабелей и инженерных 

систем промышленного и бытового 

назначения.

ГК «ССТ» – производитель полного цикла:

• Собственный R&D – центр

• 4 производственных комплекса

• Продажа

• Доставка

• Монтаж и шефмонтаж

• Пусконаладка

• Сервис и постгарантийное обслуживание

1991 год основания

65 000 м² производственных площадей

«Warm-on» – международная 

торговая сеть ГК «ССТ», 

осуществляющая оптовые и 

розничные продажи широкого 

ассортимента товаров для 

организации безопасной и 

комфортной среды:

• Системы антиобледенения и 

электрообогрева

• Электроустановочные изделия 

• Водяной теплый пол

• Гофрированные трубы из 

нержавеющей стали

• Взрывозащищенное оборудование

• Системы охраны периметра

ТОП-3 мировых производителей электротехники



Глобальное присутствие ГК «ССТ»

Охват 

более

60
стран



IndAstro ARM
в системах антиобледенения

инфраструктурных объектов



Лучше предотвратить обледенение, 
чем устранять последствия

В Москве около 50 человек в год 

получают травмы по причине 

обледенения и упавших сосулек

Повреждается около 

300 автомобилей в год

Сосулька весом 2кг, 

падая с высоты 

5-этажного дома, 

развивает скорость 60 км/ч



Лучше предотвратить обледенение, 
чем устранять последствия

Последствия образования наледи и сосулек на кровле:

• Разрушения кровельного материала, кровельных узлов и водосточной системы

• Повреждения фасадов

• Травмы человека

Установка систем 

антиобледенения – наиболее 

эффективный способ защиты 

кровли и коммуникационных 

систем от скопления снежных 

масс в зимнее время.

К



Нормативные документы

Свод правил СП.17.13330.2011 КРОВЛИ

Актуализированная редакция СНиП II-26-76

Министерство регионального развития РФ

9.14. Для предотвращения образования ледяных пробок и 

сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления 

снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном 

участке следует предусматривать установку на кровле 

кабельной системы противообледенения.

«Рекомендации по применению 

противообледенительных устройств на кровлях с 

наружными и внутренними водостоками для строящихся 

и реконструируемых жилых и общественных зданий»

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

Основные положения по монтажу и приемке 

антиобледенительных систем в эксплуатацию

Установка систем антиобледенения регламентирована нормативными документами



Дорожные Жилые 

Общественные Социальные 

Применение систем антиобледенения

ОБЪЕКТЫ



Уникальная российская разработка

Запатентованная технология

НОВИНКА!

IndAstro АRМ — это современный сверхнадежный

саморегулирующийся нагревательный кабель в металлической оболочке, 

предназначенный для применения в системах антиобледенения зданий любых 

типов.

Кабель обеспечивает абсолютную устойчивость к наиболее распространенным 

видам механического воздействия, вызывающим значимые повреждения, таким 

как:

• снежные и ледяные массы;

• небрежная очистка кровли от снега механическим способом;

• воздействие птиц и грызунов;

• вандализм.
К



Медные 

никелированные 

жилы

Электропроводящая 

саморегулирующаяся 

матрица

Изоляция из 

термопластичного 

эластомера

Экран из фольгированного 

лавсана с дренажной жилой*

Оболочка из 

термопластичного 

эластомера

Металлическая 

оболочка из стальной 

оцинкованной ленты

* Экран в виде оплетки из медной луженой проволоки (на заказ)

Саморегулирующийся кабель - как это работает?

Нагрев происходит за счет 

прохождения 

электрического тока 

через саморегулирующуюся 

матрицу от одной 

токопроводящей жилы 

к другой. 

Температура 

кровли и 

водостоков

Высокая

Средняя

Низкая

Выделяемая 

мощность

Эффект саморегулирования: 

повышение или понижение 

тепловыделения в ответ на 

изменение температуры 

окружающей среды



Применение кабеля IndAstro ARM

КРОВЛИ ВОДОСТОКИ 

Применение кабеля IndAstro ARM 

особенно показано в регионах с 

повышенной снеговой нагрузкой и 

нестабильной температурой в 

зимний период с частым 

переходом через ноль, когда 

наиболее вероятен сход ледовых 

масс с кровель зданий.
ЛИВНЕВКИ ЕМКОСТИ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Подходит для кровель любого типа*

*Для медной кровли возможно изготовление кабеля в медной оболочке



Преимущества IndAstro ARM

АБСОЛЮТНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

К МЕХАНИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ

• При эксплуатации броня обеспечивает 

абсолютную невосприимчивость кабеля 

• к возможным повреждениям при интенсивном 

сходе снежных и ледяных масс, очистке крыши 

механическими способами, воздействию птиц и 

грызунов.

• При монтаже броня обеспечивает полную 

защиту от повреждений кабеля.



Преимущества IndAstro ARM

ПРОЧНОСТЬ

Повышенная ударостойкость, 

устойчивость к деформации, изгибу, 

истиранию и растяжению.

Большинство материалов при минусовых 

температурах становятся хрупкими. 

Благодаря металлической оболочке 

IndAstro ARM cохраняет прочность даже 

в суровых климатических условиях.

Фото после удара при минус 60 °С 

Фото после деформации

в 3 раза выше, 

чем у кабеля без брони



Преимущества IndAstro ARM

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА

Металлическая оболочка 

обеспечивает лучшую теплоотдачу по 

сравнению с обычной оболочкой из 

эластомера. Это позволяет 

осуществлять более быстрый нагрев 

среды, обеспечивая наиболее 

эффективную работу нагревательного 

кабеля.

до 25% эффективнее, 

чем кабель без брони



Преимущества IndAstro ARM

СТОЙКОСТЬ К УФ 

И АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ

Интенсивное солнечное излучение, 

особенно в летние периоды, не 

оказывает влияния на 

работоспособность кабеля. 

100% защита



Преимущества IndAstro ARM

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устойчивость кабеля 

к механическим нагрузкам 

обеспечивает его эффективную 

работу 

в течение срока эксплуатации, 

заявленного производителем.

45 ЛЕТ



Комплектация

Форма поставки:

• бухты длинами 10, 20, 50 и 100 п.м.;

• кабель на отрез (на барабанах).

Комплектующие для изготовления секций:

• Универсальный соединительный комплект

• Муфта концевая FTA

• Установочный провод НУД-АRМ

Система может быть 

смонтирована в полевых 

условиях на основе 

термоусадочных

комплектов

ным проводником 

НА СКЛАДЕ:

Кабель в оцинкованной оболочке с 

экраном из алюминиевой фольги с 

дренажным проводником 

НА ЗАКАЗ:

Кабель в оболочке из нержавеющей стали 

с экраном из луженых медных проволок 



Сертификация 

Продукция соответствует требованиям 

технического регламента таможенного 

союза ≪О безопасности низковольтного 

оборудования≫ (ТР ТС 004/2011)



Спасибо за внимание!

www.sst.ru

Тел.: +7 (495) 728-80-80

факс:+7 (495) 780-70-13

Мытищи, Московская область,

Проектируемый проезд 5274, стр.7

Горячая линия “ССТ”:

8-800-77540-42



Преимущества саморегулирующихся кабелей

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

выделяют тепло по потребности: 

чем ниже температура 

окружающей среды, тем 

выше тепловыделение

МОНТАЖ БЕЗ УСЛОВИЙ

Не перегревается и не перегорает 

при наличии загрязнений, опавшей 

листвы, монтажа внахлест, 

образовании петель из кабеля 

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

Возможность локального ремонта, 

изменение длины секции не 

влияет на теплотехнические 

характеристики

БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Применение терморегулятора 

рекомендовано, но не 

обязательно

НАРЕЗКА НА ОБЪЕКТЕ

Не нужен четкий замер, может 

быть нарезан любыми длинами 

на объекте; может сращиваться, 

разветвляться.

НАДЕЖНОСТЬ

Не восприимчив к скачкам 

напряжения, что обеспечивает 

долговечность



Тип кабеля IndAstro ARM2-А IndAstro ARM2-Р

Линейка мощностей, Вт/м 10**, 15**, 20**, 25*, 30** 10**, 15**, 20**, 25*, 33*, 40**

Конструкция Саморегулирующийся

Напряжение питания ~ 220–240 В, 50 Гц

Электрическое сопротивление изоляции не менее 103 МОм • м

Электрическое сопротивление токоведущих жил: не более 18,1 Ом/км
не более 14,5 Ом/км

Диапазон температур окружающей среды от -60 до +50 °С

Максимальная температура при продолжительной работе +65 °С

Максимальная температура длительного воздействия +85 °С

Минимальная температура монтажа -30 °С

Степень защиты IP67

Гарантия 7 лет

Срок службы Не менее 45 лет

Технические характеристики кабеля 
серии IndAstro ARM

*Доступны с 1 июня 2022 года
** В разработке



Поставляется с комплектами FST (соединительная муфта) и FTA (концевая муфта). Комплекты 

предназначены для оконцевания и соединения кабеля с установочным проводом.

Маркировка кабеля IndAstro ARM



Определение предельных механических 
характеристик СРК

Вид испытаний или проверки
Пункты стандарта

Требования стандарта
Полученные предельные значения 

62395-1-2016
Стандартный 

33НТР2-ВТ
33 IndAstro ARM2-

PAT-S

Испытание на удар при комнатной температуре 5.2.4 Удар 7 Дж 47,0 Дж 150 Дж

Испытание на удар при минимальной температуре 5.2.5
После выдержки при -60 °С 

удар 13,6 Дж
41,0 Дж 137 Дж

Испытание на деформацию 5.2.6 1500 Н в течении 30 с 2320 Н 4000 Н

Испытания на холодный изгиб 5.2.7
После выдержки при -60 °С три 

цикла сгибания-разгибания
35 мм выдержал 35 мм выдержал

Испытание на стойкость к истиранию 5.3.6 2500 циклов истирания 3600 циклов Более 7000 циклов

Испытание на растяжение 5.3.7
Воздействие на свободный 
конец груза массой 30 кг в 

течении 1 ч
50 кг Свыше 100 кг

Сравнение механических параметров стандартного СРК без металлической оболочки 33НТР2-ВТ 

(экран в виде оплетки из медной проволоки) и СРК в металлической оболочке 33 IndAstro ARM2-

PAT-S (экран в виде фольги с дренажным проводником)



Расчет необходимой длины кабеля в метрах

Место монтажа Что измерять Как посчитать

Край скатной кровли Длина карниза крыши (размер А) Длина карниза (размер А) x 5,5

Чердачное окно
Периметр вокруг чердачных окон 
(размер B)

Кол-во чердачных окон x длина 
периметра (размер B)

Ендова Суммарная длина ендов (С) Суммарная длина ендов x 0,7

Водосборный желоб Длина желоба (А) Длина желоба x 2

Водосточная труба Длина трубы (D)
Кол-во водосточных труб x длина 
водосточных труб x 2


