
Саморегулирующиеся нагревательные кабели

NELSON Limitrace
серия LLT

ОпиСание

Тип кабеля: саморегулирующийся 
Максимальная погонная мощность: 26 Вт/м при 10°С 
(240 В)
Максимальная рабочая температура: 65°С
Максимальная температура без нагрузки: 85°С  
(до 1000 часов)
Сечение жил: 5,26 мм²
Размер: 15,2 мм x 8 мм 
Минимальная температура установки: -40°С
Минимальный радиус изгиба: 12 мм при -40°С

пРиМенение

Типичные сферы применения продукта:: 
обогрев трубопроводов, системы защиты от 
замерзания и поддержания температуры.

ВаРианТЫ КОнСТРуКции:

J – экран из медной лужёной оловом проволоки с 
внешней изоляцией из фторполимера применяется 
в условиях повышенной влажности, а также при воз-
действии органических веществ и растворителей или 
иных агрессивных веществ в обычных зонах или зонах 
классифицируемых как взрывоопасные.
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LLT 2 26 240 315 65 85 Т6

NELSON Limitrace серия LLT

1  Проводники из скрученной медной 
проволоки лужёной оловом

2  Греющая матрица

3  Внутренняя изоляция

4  Медный экран

5  Внешняя изоляция из
флюорополимера

1 2 3 4 5

Сайт: https://samoreg.ru | Телефон: +7 (343) 237-25-22 | Почта: 1@2372522.ru



Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Ти
п 

ка
бе

ля

Ст
ар

то
ва

я 
те

м
пе

ра
ту

ра

Максимальная длина контура
на Автомат Защиты 
(°С) при 230 В [м]

16 А 20 А 32 А 40 А 50 А 60 А 70 А

LLT 2

-6°C
-18°C
-29°C
-40°C

97
67
58
50

123
91
77
65

195
135
116
100

259
181
156
133

314
226
195
167

332
272
234
201

335
320
270
234

подбор размерности автомата защиты 
по длине контура

Температура среды, °С
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КОРРеКТиРОВКа ДЛя РазЛиЧнЫХ 
знаЧений напРяжения

При использовании кабеля с напряжением отличным 
от 240 В необходимо корректировать значения мощ-
ности. Следует ориентироваться на наименьшее из 
ближайших значение мощности.

аКСеССуаРЫ

Cоединительные, переходные и концевые термоуса-
дочные муфты
Термостаты (NESLON TA и TH серии)
Лента, предупреждающие знаки и пр.

ДОпуСКи
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Поправочный коэффициент

200 В 208 В 220 В 230 В 240 В 277 В

LLT 2 0,83 0,87 0,92 0,97 1,00 1,13
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