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Перед началом работы с прибором прочтите данное руководство 
по эксплуатации. Всегда храните руководство в доступном для 
пользователей месте. Мы будем благодарны Вам за все Ваши замечания, 
направленные на совершенствование данного руководства.

Тел./Факс: +7 (495) 728-80-80 

Все необходимые установки и необходимые переключения внутри прибора 
описаны в данном руководстве по эксплуатации. 
Если, тем не менее, при работе с прибором возникнут какие-либо проблемы, 
мы просим Вас не предпринимать никаких недопустимых действий. 
В противном случае Вы можете лишиться прав на гарантийное 
обслуживание. Пожалуйста, обращайтесь в ближайшее представительство 
фирмы или головной офис.

15

6. Описание прибора

Степень защиты EN 60 529 – IP 65 (ГОСТ 14254-96)

Рабочая среда Вода, масло, воздух, перегретый пар, поверхность твердых тел

Постоянная 
времени t

0,632

В воде В масле В воздухе/перегретом паре
≤ 45 сек ≤ 60 сек ≤ 120 сек

Принцип действия В соответствии с нормами EN 60 730-1
STW: тип 2BL = автоматический принцип действия с микровыключа-
телем, без дополнительного источника питания

Номинальное 
положение (NL)

в соответствии с нормами DIN 16527, NL 0….NL 90 (другие NL по за-
просу)

Вес прим. 1,2 кг

Материал 
и конструкция
капилляра 
и чувствительного 
элемента

Граничное значение 
шкалы

Капилляр Чувствительный элемент

до +300оС
Нержавеющая сталь, 
изд.№: 1.4571; Ø1,5 мм;
длина 1000 мм

Нержавеющая сталь, 
изд.№: 1.4571; заварен; Ø 4 мм; 
простой цилиндрический

Мин. радиус 
изгиба капилляра

5 мм

Точность момента 
коммутации

В середине шкалы +0/-16 °С 
при температуре окружающей седы Тu +22 °С

Усредненное 
влияние 
окружающей 
температуры

При отклонении температуры окружающей среды на переключаю-
щем устройстве и/или капилляре от температуры калибровки +22оС 
происходит смещение момента коммутации.
Повышенная температура окружающей среды = более ранний мо-
мент коммутации
Пониженная температура окружающей среды = более поздний 
момент коммутации
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6. Описание прибора

Шкала 
регулирования

0...+200°С

Допустимая 
температура 
окружающей 
среды при работе

Капилляр, °С Корпус, °С Для граничного значения шкалы, °С
T4

макс. +50 + 50 все
мин. -55 -55

Максимально 
допустимая 
температура 
датчика

макс. граничное значение +15%  (+230°С)

Допустимая 
температура 
хранения

Макс. +50°С, мин. –55°С

Корпус Корпус из полиэстера, усиленного стекловолокном, черного цвета

Подключаемый 
кабель

Диаметр кабеля от 6 до 12 мм, поперечное сечение провода макси-
мально 4 мм2

Максимальная 
коммутационная 
способность

STW
Клеммы 1-4 (размыкающие) Клеммы 1-2 (замыкающие)
АС 1: 230 В +10%, 2 А, cosφ =1 AC 1: 230 В +10%, 25 А, cosφ =1
АС 15: 230 В +10%, 0,4 А, cosφ =0,6 AC 15: 230 В +10%, 4 А, cosφ =0,6

DC 1: 230 В +10%, 0,25 А

Минимальная 
коммутационная 
способность

Для обеспечения максимальной надежности переключения, мы реко-
мендуем минимальную нагрузку:
AC / DC = 24 В, 100 мА (для серебряных контактов)

Расчетное 
изоляционное 
напряжение:

(напряжение пробоя)
2500 В

Необходимая 
защита

смотрите максимальную коммутационную способность
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1. Введение

1.1. Типографские обозначения 

1.1.1. Предупреждающие значки

«Осторожно»

Этот значок используется в тех случаях, когда из-за неправильного выпол-
нения или невыполнения инструкций может быть причинен вред здоровью 
персонала!

«Внимание»

Этот значок используется в тех случаях, когда из-за неправильного выполне-
ния или невыполнения инструкций может быть нанесен ущерб прибору!

1.1.2. Указательные значки

«Указание»

Этот значок используется в тех случаях, когда необходимо обратить особое 
внимание на что-либо.

«Ссылка»

Этот значок указывает на то, что в других главах или разделах содержится 
дополнительная информация по данному вопросу.

«Примечание»

Примечание указывает на определенное место в тексте.
Оно состоит из двух частей:
пометка в тексте и текст самого примечания.
Пометка в тексте происходит с помощью расположенной вверху порядко-
вой цифры.
Текст самого примечания (размер шрифта на 2 порядка меньше основного 
текста) расположен внизу страницы и начинается с расположенной вверху 
соответствующей цифры. 

«Указание на выполнение определенных действий»

Данный значок указывает на то, что описаны необходимые действия.
Каждое отдельное действие обозначено такой звездочкой, например:

       задать установленное значение
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6. Описание прибора
6.1. Технические данные 

Маркировка 

взрывозащиты
 II 2G Ex de IIC T4 Gb для взрывоопасной газообразной среды

 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db для взрывоопасной пылевоздушной среды

Взрывозащита 
 II 2G Группа приборов II, Категория 2

       Оборудование для взрывоопасной газообразной среды

 II 2D Группа приборов II, Категория 2
       Оборудование для взрывоопасной пылевоздушной среды

Тип взрывозащиты Ex de IIC T4 Gb

Ex – Общие правила
Европейские нормы EN 50014/VDE 0170/0171 Часть 1

e – повышенная безопасность
Европейские нормы EN 50019/VDE 0170/0171 Часть 6

d – высокопрочная оболочка
Европейские нормы EN 50018/VDE 0170/0171 Часть 5

IIC – Группа газов

T4 – Температурный класс

Gb – Уровень взрывозащиты высокий

Ex tb IIIC T85°C Db

Применение в легковоспламеняющейся пыли
Европейские нормы EN 50281-1-1/VDE 0170/0171 Часть 15-1-1

T85°C – максимально допустимая температура поверхности
(Применение в легковоспламеняющейся пыли)

tb – защита оболочкой для пылевых сред

IIIC – группа пыли

Db – Окружающая атмосфера: пыль
           Уровень взрывозащиты высокий

Сертификат 

о взрывозащите

EPS 11 ATEX 1 354
РОСС DE.ME92.B02680
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5. Настройка прибора
5.1. Установка граничных значений

 Откройте корпус.

Глава 3.2 «Как открыть встраиваемый термостат», стр. 9

 Установите граничное значение с помощью задающего устройства (1).

 Зафиксируйте установку путем контровки (например, с помощью термо-
стойкого защитного лака для винтов).

 Датчик температуры, расположенный внутри установки, нагрейте до тре-
буемой граничной температуры (время выдержки температурного режима 
не менее 5 минут), при этом определяйте и контролируйте точную темпера-
туру датчика с помощью отдельного эталонного прибора.

 Вращая задающее устройство (1) в направлении от конца шкалы к ее на-
чалу, установите положение, при котором происходит требуемый момент 
коммутации (цепь 1-4 размыкается, а цепь 1-2 замыкается). 

 Зафиксируйте установку путем контровки задающего устройства (1) (на-
пример, с помощью «красного» фиксирующего лака для винтов, мин. термо-
стойкость +80оС). 

 При разрушении измерительной системы, т.е. при утечке заполняющей 
жидкости, происходит падение давления на мембране, и электрическая 
цепь размыкается.

 При охлаждении датчика термостата до температуры -55°С и ниже электри-
ческий контур размыкается и снова автоматически замыкается при увеличе-
нии температуры.

(1)
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1. Введение

1.2. Применение

Взрывозащищенный термостат типа ExTHERM-AT используется в качестве STW 
устройства регулирования и контроля температуры (с повышенной степенью 
защиты) во взрывоопасной среде газов, паров и дыма (зона 1 и 2) или в легко-
воспламеняемой среде пыли или пылевоздушной смеси (зона 21 и 22).

В случае использования данного термостата во взрывоопасной среде, не-
обходимо учитывать соответствующие требования по монтажу и использо-
ванию приборов в подобных средах.

Разрыв или перекручивание капилляра встраиваемого термостата типа 
ExTHERM-AT приводит к выходу прибора из строя!

1.3. Маркировка взрывозащиты

 II 2G Ex de IIC T4 Gb  для взрывоопасной газообразной среды

 II 2D Ex tb III C  T85oC Db для взрывоопасной пылевоздушной среды

Свидетельство о взрывозащите: EPS 11 ATEX 1354
Сертификат соответствия  о взрывозащите № РОСС DE.МЕ92.В02680

1.4. Указания по технике безопасности

Не допускается открытие внутреннего корпуса термостата во избежание 
потерь требований по взрывозащите. Открытие крышки термостата не до-
пускается в зонах 21 и 22.

При прокладке линии капилляра соблюдать радиус изгиба ≥5 мм. Излом или 
разрыв капилляра приведет к длительному выводу из строя термостата.

При нарушении измерительной системы может произойти утечка заполняю-
щей жидкости. До настоящего времени нет официальных замечаний 
о возможных последствиях, вредных для здоровья, при кратковременном 
воздействии и незначительной концентрации, например, при нарушении 
измерительной системы.

Физические и токсикологические свойства вещества, утечка которого может 
произойти при поломке или нарушении измерительной системы:

Граничное 
значение 

шкалы

Опасная 
реакция

Опасность возгорания 
или взрыва

Опас-
ность 

при по-
падании 

в воду

 Токсикология

Температу-
ра возгора 

ния, oС

Взрывоопасная 
концентрация

Объем, %

Раздра-
жение

Опасность 
для здоровья

Токсич-
но

≥ +200о С - +490о С - х х х -

- = нет; х = да
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2. Идентификация прибора

2.1. Заводская маркировка прибора

( 1 ) Кодировка типа

( 2 ) Диапазон регулирования (шакала измерений)

( 3 ) Заводской идентификационный номер

( 4 ) Маркировка взрывозащиты

( 5 ) Испытательная лаборатория/ Свидетельство о взрывозащите

( 6 ) Коммутационная способность

( 7 ) Электрическая схема

( 8 ) Температура эксплуатации

( 9 ) Степень защиты

(10) Номер сертификата взрывозащиты

L1

1

42

42

STW

NPE

www.sst.ru
1

2

3

4 10

9

8

5

6

7

 производителем допускается смещение маркировки на изделии 
     с сохранением информации об изделии.
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4. Установка

 Защитный провод заземления подключите к зажиму «РЕ».

 Расположите соответствующим образом соединительный провод внутри
     корпуса прибора и затяните Ех- кабельный ввод (1) со следующим 
     усилием:

4.3. Схема подключения

M20 x 1,5 M25 x 1,5*

Пластик Латунь Пластик Латунь

Кабельный ввод 2,3 Н·м
8 Н·м

3,0 Н·м
10 Н·м

Заглушка 1,5 Н·м 2,0 Н·м

* Кабельный ввод M25x1,5 может устанавливаться дополнительно 

   вместо Ex d заглушки. В стандартном исполнении не установлен!

STW 
= возрастающая 
    юстировка
= падающая 
    юстировка

11-13 mm

(A)

 стандартное исполнение: возрастающая юстировка.
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4. Установка

4.1. Указания по установке

При электрическом подключении во взрывоопасных средах следует особенно 
внимательно соблюдать требования действующих нормативных документов.

• Электрические подключения разрешается проводить только специали-
стам, имеющим допуск на проведение электромонтажных работ.

• При выборе электропроводных материалов, при установке и при электри-
ческом подключении прибора следует учитывать требования действую-
щих нормативных документов при обслуживании электроустановок для 
напряжения сети менее 1000 В.

• Прибор следует полностью отключить от сети, если при работах существу-
ет возможность прикосновения к токопроводящим частям.

• Заземлите клемму прибора PE с помощью соответствующего защитного 
провода. Данный провод должен иметь сечение, по крайней мере, не мень-
ше сечения проводов линии электроснабжения. Цепи заземления соеди-
няются в одной общей точке заземления, которая соединяется с защитным 
проводом питающей электрической сети. Цепи заземления не выполняют-
ся сквозными, т.е. не прокладывают от одного прибора к другому. 

• Наряду с неправильной установкой, неточно заданные параметры термо-
стата могут повлечь за собой отклонение от надлежащего течения после-
дующего процесса или вызвать другие неисправности. Установку следует 
доверять только специалистам. В этой связи, пожалуйста, обращайте вни-
мание на соответствующие правила обеспечения техники безопасности.

4.2. Электрическое подключение

 Откройте корпус.

Глава 3.2 «Как открыть термостат», стр. 9

 Соединительный провод проложите через Ех- кабельный ввод (1).
Диаметр провода от 6 до 12 мм – для монтажных проводов нагревательной 
секции; в зависимости от типа дополнительного устройства кабельного 
ввода – для силового кабеля питания. 

Глава 3.1 «Размеры», стр. 8

 Выполните подключение в соответствии со схемой подключения 
     на крышке прибора (2.1).

 Сечение соединительных проводов 0,5 – 4 мм2.

 Тип навесного монтажа «Х» (без дополнительных требований).

 Надежно закрепите соединительный провод.
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2. Идентификация прибора

2.2. Информация для заказа

Термостат ExTHERM-AT, тип 60/00588595

ExTHERM-AT – термостат взрывобезопасного исполнения.

STW – Устройство безопасного регулирования и контроля температуры 
с переключающимся контактом.
Граничное значение устанавливается внутри прибора.

60/00588595 – Термостат поверхностного монтажа для взрывоопасных зон; 
Специальное исполнение
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3. Монтаж

3.1. Конструкция

Резьбовое Ех-соединение для кабеля М20 х 1,5  и М25 х 1,5

(1.1) Ввинчивающийся резьбовой штуцер. Момент затяжки: 3, 75 Nm

(1.2) Зажимная резьбовая крышка кабельного ввода. 

 Глава 4.2 «Электрическое подключение», стр. 11

(2) Винты крышки корпуса прибора 

(3) Крышка корпуса прибора

(4) Нижняя часть корпуса прибора

(5) Разметка под сверление

(6) Резьбовое Ех-соединение для уплотнения выхода капилляра

(7) Чувствительный элемент капилляра

(8) Заглушка М25х1,5

90

d

122

12
0

82

6.
4

10
.4106

L

25

( 2 )
29

( 1 )

( 1.1 )

( 1.2 )

( 7 )

( 5 )

( 6 ) ( 4 )

( 3 )

( 8 )

Вместо поз.8 допускается установка дополнительного взрывозащищенного 
(Ех d) кабельного ввода М25х1,5 для ввода в термостат проводов и кабелей, 
например для ввода нагревательных лент или монтажных проводов нагре-
вательных секций в системах электрического обогрева.
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3. Монтаж

   3.2. Как открыть термостат

 Открутите 4 винта крышки прибора (2).
 Снимите крышку прибора (3) с уплотнением (не показано).

При сборке обратите внимание на правильную установку уплотнения!

3.3. Установка термостата

В соответствии с нормами DIN 16257, NL 0…NL 90 (другие NL по запросу).

 В соответствии с разметкой под сверление просверлите крепежные 
     отверстия.

 Закрепите нижнюю часть корпуса прибора с помощью 4 винтов.

Способы крепления: настенное, на кронштейн, на металлоконструкцию.

3.4. Капилляр/Датчик температуры

Разрыв или перекручивание капилляра термостата приводит к выходу при-
бора из строя !

Минимально допустимый радиус изгиба капилляра – 5 мм.

Должен быть обеспечен хороший контакт между чувствительным элемен-
том капилляра и измеряемой поверхностью.

Предельно допустимая нагрузка:  Только для использования 
     в средах без давления.

Чувствительный элемент капилляра необходимо полностью погрузить 
в измеряемую среду либо обеспечить хороший контакт с поверхностью, т.к. 
в противном случае возникает большая погрешность момента коммутации.
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